SF15,22,41 (03/11/2014/PL/V3.0), SF11,12 ( 16/01/2013/PL/V 1.0), SF69,81 (27/11/2012/PL/ITGS)

NAVOD K OBSLUZE A INSTALACI

SMaRrTI3

SF12 krbova kamna

SMarTH®

SF11

| SMRRT fire

GAS KOMPLET s.r.0.
Slezska 1288

735 14 ORLOVA Poruba
ICO : 49608304

DIC : CZ49608304

SMaRrTI3

SF15,22,41

o

GAS

KOMPLET

SMarTId

SF69, 81

tel : +420 596 515 020
fax : +420 597 829 796

Email : info@gaskomplet.cz

www.MujKotel.cz
www.MojeCerpadlo.cz

GAS KOMPLET s.r.o.,, 2016-01-29

strana 1 (celkem 32)



SF15,22,41 (03/11/2014/PL/V3.0), SF11,12 ( 16/01/2013/PL/V 1.0), SF69,81 (27/11/2012/PL/ITGS)

1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3
3.1
3.2
3.3
3.4
35
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
4

4.1
4.2
43
4.4
45
4.6
5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.3
5.4
5.5
5.6

6

6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.2
6.3
6.4

7

7.1
7.2
7.3
7.4
75
7.5.1
7.5.2
75.3
7.6

L3 2V ¢ T DR 3

TECHNICKE PArAMEINY ....oeieeiii ettt e e et e e ek et e e a et e e s st e e e e b e et e e nne e e e annr e e e nnn e e e e nnnes
Kvalita paliva (MEZNT NOANOLY) .....uviiieiiiii ettt e a et e e ettt e e s aabe e e e snbe e e e ebbe e e e rnbeeeesnbneeean
Rozmeéry krbovych kamen SF12
Pohledy na krbova kamna SF12
Lo Y401 1=V (] 1= IS T o PRSPPI
Pohledy na kotel SF11 .....................
Rozméry kotle SF15,22...................
Pohledy na kotel SF15, 22 ...............
Rozméry kotle SF41........ccovviienne.
Pohledy na kotel SF41 .....................
Rozmeéry kotle SF69, 80...................
Pohledy na kotel SF69,80 ................
Konstrukce kotle, popis funkce
(O oT=Ted o)A oo o - PSPPSR PPPRO
Spalovaci komora
Komora popelniku
Komora popelniku
Komora spalinového kolektoru
Vyménik kotle..........cccceeiiiiiien,
Cisténi vyméniku kotle ...

El. horkovzdusné zapalovani............
oplasSteni Kotle .......ooovviiiiie
Zabezpel ovaca..
HaVariJNT tEIMOSTAL ... ettt e e oo e bbbttt e e e e e s ab b bt e e e e e e e e aanbbeeeeaeeeaanntes
4 0 )R] (01U o= SRR
Koncovy spina¢ krytu dvifek.............
Turniket proti prohofeni paliva
Termistor (ochrana motoru podavace PaliVa) .............eioiiiiiiiii e e e
Objemoveé €idlo a schéma jeho zapojeni................
Instrukce pro instalaci
SOUVISEJICT NOMMY ..o
Umisténi kotle vzhledem k pozarnim predpistim....
Umisténi na podlaze z nehoflavého materialu .......
Bezpe&na vzdalenost od hoflavych hmot. ..............
Umisténi kotle vzhledem k manipulaénimu prostoru. (SF22,41, 69, 81) ............
Umisténi krbovych kamen vzhledem k manipulaénimu prostoru (SF11, 12)
Umisténi vzhledem K leKIriCKE Siti. ..........oiiuiiiiiiii et 21
Umisténi skladovaného paliva
Zabranéni nizkoteplotni korozi
DY g aTo] gl e= V= E-To] o a1 (U I o - 11V N PPPPPIPPPNS
Yo =1 TaTo NVl (=Y o] (o) g Tl ex T | Lo TSP RURTRRRPPP
Pfipojeni na komin a kominovy tah
I nstrukce pro se.r.v.i.snz..otr.g.ani.z.ac.i....
Kontrolni €innost pfed spusténim kotle

Kontrola napInéni otopného systému..................... . 23
Tésnost otopné soustavy...................... ... 23
PHPOJENT KOIE K& KOMIINMU ...ttt s e e e bt e e e bt e e s b b e e e ettt e s anne e e e s nreee s 23
PHPOJENT K ©IBKITICKE Siti.........veiiiiiie ittt e bt e et e e e s b e e e et bt e s e e e e s nnreee s 23
Kontrola paliva . 23
Kontrola zasobniku paliva @ podavacCe. ..., 23
Kontrola KOMINOVENO taNU...........c.iiii et e st e e e s
Nastaveni regulace pfed prvnim uvedenim do provozu (viz navod k regulaci) ..
Prvotni uvedeni KOIE dO PIrOVOZU ...........eiiiiiiei ittt e ettt e e st e e e asb e e sne e e e s ebeee s
Pravidelna ro€ni Servisni PronlidKa ............oueeiiiiiiiiiee et s

Vyména pohonu podavace paliva, vyména turniketu
Instrukce pro provoz a obsluhu
Zatop v kotli................
Vyhasnuti kotle...........
Nastaveni regulace ....
CIBEINT POPEINTKU. ..ottt ettt e et e et e et e et e e et e e e e e e et et e e e e e e e ee e e e eeeee e eee e e eeeeneen
[adeTo E= N = Lol o= 11V S O P TP PP TP PP OPPPPPPP
Vyména stfizného Sroubku...............

Vyprazdnéni zasobniku paliva
Priibézna kontrola stavu podavacte PaliVa ..............eoiiiiiiiiie e
CIBEENT VYMENTKU KOG ...ttt ettt ettt en st et et et e e e e e et eneese st s eneeeeeeenen s et ntesenns

GAS KOMPLET s.r.0., 2016-01-29 strana 2 (celkem 32)



SF15,22,41 (03/11/2014/PL/V3.0), SF11,12 ( 16/01/2013/PL/V 1.0), SF69,81 (27/11/2012/PL/ITGS)

7.7 CiSt&NT hOFAKU (FEVIZNT OTVOr NOFAKU) .....vveie ettt ettt ettt n e e s s s eeeeeeenen 26
7.8 Nastaveni spalovaciho vzduchu (primarni @ SEKUNAAINT).........coooiiiiii e 26
7.9 Zakladni zasady pro ProVOZ KOO ...ttt et e e e e e et e e e e e e e anne b e e e e e e e e e anees 27
8 Ddr gba po t 0P RS 8. Z .l e e 28
8.1 Pravidelné ro¢ni prohlidky (autorizovanou ServisSni OrganiZaci) ............cocuueiiiiieeiiiiee e 28
8.1.1  DOPORUCUJEME PreVventivg VYMENIt ..............cveveererieieeisesiesseiesetesesesssesessssssssssessessssssesesssssssssssesssssssesssssssesns 28
8.2 Udrzba kotle po topné SEZONE (ODSIUNA) ........c.cviviviveiereteeeeeeeeeeee et etetsee et eeee e e s esets et e ettt eeess s es st et et st e e sesesnen e e e 28
9 (Do) o] €= \VZ- W (0 1 4 1= PP URPTTPR 28
10 Na co se zejm®na nev.zi.ahuj.e..z8 ruk.a ... 29
11 A T SV O 0 T I o T B o G OO PR PP PP 29
111 PodminKy Pro platnOSt ZATUKY ..........ooiieiiiiiee ettt e e e e s e e et e e s 29
12 Likvidace kotle po..upl.y.nut.2 @i M0OL.n.0.Stoi . 29
13 Z8§sady bezpelnosti p$Si o.hsl.uze..a..apr.ax.§.ch..kot.l.e......29
14 T o Y U0 OO T TSROSO TP 30
141 - - A - - schéma zapojeni kotle s regulaci ECOTOUGCH ...........uiiiiiiiii e 30
14.2 - - B - - schéma zapojeni kotle s regulaci @COTOUCH ............oiiiiiiiii e 31
14.3 Schéma pripojeni KOtIe Na KOMIIN .......oiiiiei et e e e e et e e s e 32
1 bvod

Gratulujeme vam k zakoupeni automatického peletového kotle kotle (krbovych kamen) SmartFIRE. Véfime, ze
jednoducha obsluha kotle a nizké provozni naklady spini vase oekavani a Ze nezklameme vasi duveéru.

Pfed zapodetim uzivani kotle SmartFIRE se dikladné seznamte s timto navodem. Ridte se pokyny zde
uvedenymi, popfipadé pokyny autorizovaného servisu & montazni firmy. Nedodrzeni uvedenych pokyn(
k obsluze a udrzbé zprostuje vyrobce garanénich zavazk.

Co v8echno jste ziskali nakupem kotle :

A ekologicky provoz kotle

bezpecnost (zabranéni prohofeni paliva do nasypky — mechanicky turniket)
vysoka ucinnost, nizké emise

moznost uziti standardizovanych paliv (dfevéné pelety)

jednoduché obsluha a udrzba

nizké provozni naklady

automatické cisténi horaku, automaticky zapal a vyhasnuti,

automatické ¢isténi vymeéniku (SF11,SF12,SF69 a-SF81)

poloautomatické ¢isténi vyméniku — mechanismus ovladany pakou (SF15, SF22 a SF41)
ekvitermni regulace EcoTOUCHS800

moznost ohfevu zasobniku TUV

moznost pfipojeni pokojového termostatu nebo pokojového panelu

expanzni nadoba, ob&hové Eerpadlo, 3-cestny termostaticky venitl (SF11 a SF12)

D> D> D> D D> D> D> D> D> D

11 Rozsah dod8vky

kotel

zasobnik paliva

Snékovy podavac paliva s motoreduktorem

ekvitermni regulace ecoTOUCH

POZNAMKA: kotel je dodavan ve smontované formé

UPOZORNNNE : Neodesl §n2 S8dnhD vyplnRDn®ho z8§
i nstalace (maxim8l nhD vgak do 6 mNDs2cT ode ¢
z8ruky. Adresa pro odesl| 8§n& rza&rludInm®2h osntl8ivaondi f
na z8ruln2m | istu.

Uveden? do provozu, z8rul nz | poz8ruln2z opra
progkolen8 na servis (d8le jen servisn?2 orga
proveden8 jinou neg servisn?2tro§tgw nza rawcky,. m8§ z
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2 Technick® parametry a rozmBDry

21 Technick® parametry

Parametr Jed. kotel Kotel kotel kotel kotel kotel
Typ kotle (krbovich kam SF11 SF15 SF22 SF41 SF69 SF81
Tfida kotle emisni tfida Tfida5 | Tfida5 | Tfida5 | Tfida4 | Tfida5 | Trida 5
Kotel splfiuje evropskou smérmici EKODESIGN® NE ANO ANO NE NE NE
Uginnost max. % 91,1% 92,0% 90,6% 90 % 92,5% 91,5%
Jmenovity tepelny vykon — dfevéné pelety (Q=18 | kW 10,2 15 22 35 69 81
MJ/kg)
Rozsah tepelného vykonu kw 3-102|45-15|6,6-22 |10,5-35| 20-69 | 24-81
Spotieba paliva pfi nominalnim vykonu kg a22kg |43,3kg | 449g | 47,8kg |a15,5kg | a18kg
Hmotnost kg 215 250 280 400
Objem vodniho prostoru dm3 34 36 49 110 285 285
Rozmér koufovodu vnéjsi mm 101 120 120 160 200 200
Rozmér koufovodu vnitfni mm 93 110 110 150 190 190
PFipojeni topné vody (vnitfni zavit) Js 1 1 1" 1" 1% 1 %"
PFipojeni vratné vody (vnitfni zavit) Js 1 1 1" 1" 1% 1 %"
Max. pracovni pretlak vody Bar 159 1,57 1,57 1,57 159 157
Zku$ebni pretlak vody Bar 259 2,57 2,57 2,57 259 259
Max . pretlak pojistovaciho ventilu Bar 1,59 1,59 1,5Y 1,5Y 1,5Y 1,59
Pozadovany kominovy tah 2 Pa 1-5 1-8 1-8 1-5 10-20 | 10-20
Doporuéena provozni teplota kotle °c 65-80 65-80 65-80 65-80 65-80 65-80
Minimalini teplota vratné vody °c 55 55 55 55 55 55
Hladina hluku méné nez dB 65 75 75 75 85 85
Ptipojovaci napéti 230/V/ | 230/V/ | 230/ V[ | 230/V/ | 230/ V] | 230/ V /
50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz
El. kryti IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
El. pfikon max. (vent. + motoreduktor+regulace) |W 100 165 165 210 965 965
Typ motoreduktoru ABM 45| ABM 45| ABM4,5| ABM7,5| NORD | NORD
14.0 14.0
Typ ventilatoru ST73M Z-A Z-A Z-A 300x60 | 300x60
150.25. | RH18Z | RH18Z | RH18Z | 370W 370W
R.23
El. horkovzdusny zapalovac (pfikon) W 200 170 170 170 200 200
Objem zasobniku dm® 165 150,240, | 150,240, | 150,240, 300 300
470 470 470
Objem popelniku dm® 10 7 7 15
Odpor kotle pfi delta T=10 K mBar 2,0 20 29 32 34 34
Odpor kotle pfi delta T=20 K mBar 0,6 5 7 10 9 9
Primérna teplota spalin pfi max. vykonu °c 125 120 130 100 95 110
Priimérna teplota spalin pfi min. vykonu °c 60 55 60 50 70 70
Pritok spalin pfi nominalnim vykonu / minimalnim | g/s 713 10/3 15/5 33/16 47/-- 57/--
vykonu
Emise CO pfi nominalnim / minimalnim vykonu | mg/m® 146/ | 98/180 | 114/95 360/ 121/ 116/
(pro 10% Oy) 529 370 463 286
Emise CO pfi nominalnim / minimalnim vykonu | mg/m® 106/ |71131 |83/69 262/ | 88/337 |84/208
(pro 13% Oy) 385 269
Teplota vnitfni ho prostoru kotelny °c 15-40 | 15-40 | 15-40 | 15-40 | 15-40 | 15-40
Vlhkost  vnitiniho  prostoru  kotelny  (bez | % 10-90 | 10—-90 | 10-90 | 10—-90 | 10—-90 | 10-90
kondenzace)

1) 1 PEN-50Hz 230V TN-S

2) kromé kominového tahu musi byt dodrzena dostate¢na vySka komina a jeho primér v zavislosti na vykonu kotle, vzdy je nutné komin
konzultovat s odbornou kominickou firmou. Komin musi byt uzpidsoben pro nizké teploty spalin — kondenzace vodni pary.

3) na zakazku Ize dodat kotle s pracovnim tlakem 3 bar, a zkuSebnim tlakem 5 bar.

4) vodni nominalni vykon 10,2 KW (konvekce 1,8 kW)

5) Natizeni Komise (EU) 2015/1189 zde dne 28.05.2015, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES
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Parametr Jed. kamna
Typ kotle (krbovlich kam SF12
TFida kotle emisni tfida CSNEN
14785
Uginnost max. % 90,4%
Jmenovity tepelny vykon — dfevéné pelety (Q=18 | kw 129
MJ/kg)
Rozsah tepelného vykonu kw 4-12
Spotieba paliva pfi nominalnim vykonu kg a2,3kg
Hmotnost kg
Objem vodniho prostoru dm3 40
Rozmér koufovodu vnéjsi mm 101
Rozmér koufovodu vnitini mm 93
PFipojeni topné vody (vnitfni zavit) Js 1¢
PFipojeni vratné vody (vnitfni zavit) Js 1"
Max. pracovni pfetlak vody Bar 15
ZkuSebni pretlak vody Bar 2,5
Max . pfetlak pojistovaciho ventilu Bar 15
Pozadovany kominovy tah 2 Pa 1-5
Doporuc€ena provozni teplota kotle °c 65-80
Minimalini teplota vratné vody °c 55
Hladina hluku méné nez dB 75
Pripojovaci napéti 230/ V/
50Hz
El. kryti IP 20
El. pfikon max. (vent. + motoreduktor+regulace) |W 100
Typ motoreduktoru ABM 4,5
Typ ventilatoru ST73M
150.25.
R.23
El. horkovzdusny zapalovac¢ (pfikon) w 200
Objem zasobniku dm® 38
Objem popelniku dm® 10
Odpor kotle pfi delta T=10 K mBar
Odpor kotle pfi delta T=20 K mBar
Priimérna teplota spalin pfi max. vykonu °c 165
Priimérna teplota spalin pfi min. vykonu °c 80
Pritok spalin pfi nominalnim vykonu / minimalnim | g/s 8/29
vykonu
Emise CO pfi nominalnim / minimalnim vykonu | mg/m®
(pro 10% Oy)
Emise CO pfi nominalnim / minimalnim vykonu |[mg/m® | 29/ --
(pro 13% O,)
Teplota vnitini ho prostoru kotelny °c 15 - 40
Vlhkost  vnitiniho  prostoru  kotelny  (bez | % 10-90
kondenzace)

1) 1 PEN-50Hz 230V TN-S

2) kromé kominového tahu musi byt dodrzena dostate¢na vyska komina a jeho primér v zavislosti na vykonu kotle, vzdy je nutné komin
konzultovat s odbornou kominickou firmou. Komin musi byt uzpdsoben pro nizké teploty spalin — kondenzace vodni pary.

3) na zakazku Ize dodat kotle s pracovnim tlakem 3 bar, a zkuSebnim tlakem 5 bar.

4) vodni nominalni vykon 10,2 kW (konvekce 1,8 kW)
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22 Kvalita paliva (mezn2 hodnoty)
pogadovan® parametry paliva

O-Norm DIN-Norm DINplus
Vyhtevnost 18 MJ/kg 18 MJ/kg 18 MJ/kg
Hustota 1,12 kg/dm2 1,0 - 1,4 kg/dm2 1,12 kg/dm2
Vlhkost Max. 10,0% Max. 12,0% Max. 10,0%
Obsah popele Max. 0,5% Max. 1,5% Max. 0,5%
Délka Max. 5 x primér Max. 50 mm Max. 5 x primér
Primeér 6 mm 6 mm 6 mm
Mnozstvi prachu Max 2,3 % - Max. 2,3%
slozeni dievo dfevo difevo

Pro spravnou funkci kotle je nutné pouzivat doporu¢ené palivo (s ohledem na mezni parametry v tabulce).
Palivo musi byt suché a bez nezadoucich pfimési (kamen apod.).

POZOR - vihké palivo zpUsobuje vyrazny pokles vykonu kotle (az o 50 %), a zaroven vyrazné zkracuje Zivotnost soucastek
kotle, které jsou v pfimém styku s vlhkym palivem. Pouzivani jiného nez doporu¢eného paliva ma za nasledek ztratu zaruky.

23 RozmRry krbovich kamen SF12
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Typ SF12/38L
Vyska 1200
Sitka 535
hloubka 760
A 535
B 700
C 290
D 115
E 101
rozmeéry v mm
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24 Pohl edy na krbov§ kamna SF12

Pohled ze predu 4—»[F5g]| Pohled ze predu (otevieny kryt dvefi)

— 11 — 1-konvekéni miizka
— = 2-sklo dvifek spalovaci komory
3-kryci dvitka
4-regulace ve vyklopené poloze
— 5-dvitka spalovaci komory se sklem
6-Cistici otvor hofaku
2 < o 5 7-dvifka popelniku
8-dvitka kolektoru spalin
< 6
o) D—m—
< 3 a4 oo
< 7
[— 8
a1 o
Pohled z boku Pohled ze zhora
Pohled ze zadu
o T T T T T T BT e ILLIJ a LIJJI
ch (]
ODILEEERINENnnnoanonoge = =
] 19—
< 9
«—] 13
_E_ S [— N— -@ 14 T T T T T T T
- L]
f @'r 15
& i dte
8 17 11
:
QOORERRRRRTEENO00000 4 10 12 o 18

9-oplasténi kotle

10-bo&ni konvek&ni mfizka
11-kominovy sopouch
12-pfipojeni topné a vratné vody
13-kryt revizniho otvoru
14-vzduchové klapky (prim.a sek.vzduch)
15-hlavni el.pfivod s vypinatem
16-reset havarijniho termostatu
17-vypina¢ objemového ¢idla
18-zadni konvekéni mfizky
19-dvitka zasobniku paliva
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25 RozmhRry kotle SF11

|“—"| hloubka .
S ) (=4
[ [ [ —————— =
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o
of |, :
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D l_Sitka_ -
th s
150
Typ SF11/165L
Vyska 1660
Sirka 535
hloubka 810
A 535
B 700
C 290
D 115
E 101

Rozméry v mm
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2.6 Pohledy na kotel SF11

Pohled ze predu

Pohled ze pfedu
(otevieny kryt dvefi)

01 duch

-~ _ 1-regulace
MNe—F—— 1 _
=T 2-kryt revizniho otvoru
P 3-kryci dvifka
b 2 4-dvifka spalovaci komory
5-kryt €isticiho otvoru hofaku
— - 6-dvifka popelnikové komory
- —_— 7-dvitka spalinového kolektoru
<+—— 3 - 4
..| 5
CE———
W r 6
E— ‘_" 7
e ket
10
8
T 2 &
< i 9
” < 12
{ F: ) 13
L <]

o

11 B o p

saies G a Tiae

8-zasobnik paliva

9-bok oplasténi kotle

10-kominovy soupouch

11-pfipojeni topné a vratné vody
12-kryt revizniho otvoru

13-klapky vzduchu (prim.a sek.vzduch)
14-hlavni el.pfivod s vypinaem
15-reset havarijniho termostatu
16-vypinac¢ objemového Cidla
17-dvitka zasobniku paliva
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Typ kotle
rozmBiDr
SF15/150L SF15/240L SF15/470L SF22 /150L SF22/240L SF22 /470L
A: 440 440 440 440 440 440
B: 425 605 885 425 605 885
C: 1450 1450 1450 1450 1450 1450
D: 1390 1390 1390 1640 1640 1640
E: 600 600 600 600 600 600
F: 580 580 790 580 580 790
G: 135 135 135 135 135 135
H: 690 690 690 940 940 940
I: 120 120 120 120 120 120
J: 1015 1015 1015 1265 1265 1265
K: 140 140 140 140 140 140
L: 145 145 145 145 145 145
M: 195 195 195 195 195 195
Xiaz2 Sk a 865 1045 1325 865 1045 1325
Yivi aka 1480 1480 1480 1480 1480 1480
Z - hloubka 770 770 835 770 770 835
rozmiDry v mm
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2.8 Pohledy na kotel SF15, 22

Pohled ze pfedu

Pohled ze zadu
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. 1-tahlo ovladani ¢isténi vymeéniku
1-dotykova ot_)_ra’zovka 2-vystup kotlové vody
2-reset havarijniho termostatu 3-kominovy sopouch se spalinovym ¢idlem
3-kryt el,ektvro!nstalace 4-zasuvka pro koncovy spina¢ vakum.podavace
4-kryt vyméniku kotle 5-otvor pro vypusténi kotle
5-revizni otvor pro turniket, obj,€idlo 6-spalinovy ventilator
6-vyp|'na§":vobjem0vého Cidla 7-Cistici otvor spalinového sopouchu
7-kryt dvifek kotle 8-zasuvka napajeni vakum podavace
9-vratna kotlova voda
Pohled z boku f
Pohled ze ﬁFedu s otevienymi dviiky -
o immi
1\\ [+ a 4 l - i]
o — ] :
2 R || P . 1-revizni otvor zasobniku I
> - 2-t8leso kotle 3
—|° - 3-zasobnik paliva 3
o 4-viko zasobniku
 ——
] = Py 'S
F's 'y
Pohled horni
1-dvitka hoféakové komory an on
2-kryt zapalovag a distici otvor hofaku 13
3-dvifka popelniku [ nﬂ—‘
4-koncovy spinac krytu dvifek = |
2
\\ «— 4
. L
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29 RozmRDry Kkotle SF41
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Typ kotle
rozmbr
SF41 /150L SF41 /240L SF41/470L
A: 420 600 880
B: 570 570 570
C: 580 580 790
D: 710 710 710
E: 390 390 390
F: 380 380 380
G: 175 175 175
H: 220 220 220
I: 160 160 160
G2 Ska 1090 1270 1550
YA gka 1480 1480 1480
Hloubka 800 800 835
rozmiDry v mm
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2.10 Pohledy na kotel SF41

Pohled ze predu (otevieny kryt dvefi)
Pohled ze predu
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1-ovladaci péka Gisténi vyménl'ku 4A-dviika spalovaci komory
2-kryt dvitek kotle 5-revizni otvor hofaku
3-display regulace 6-dvitka popelniku
7-koncovy spinaé
Pohled ze zadu
Pohled z boku
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8-pfipojeni vystupni kotlové vody
9-pfipojeni vratné kotlové vody Polhled shora
10-Cidlo teploty spalin 17 —_ L o .
11-pfipojeni komina | s 14
12-odtahovy ventilator | m
13-revizni otvor _|—15
14-dvitka zasobniku = 4“
15-neobsazeno
16-revizni otvor regulace m 16
17-izolovany horny kryt -t
18 — napojeni kanystru = —
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Typ kotle SF69 SF81

Vyska 1980 1980
Sitka 1300 1300
hloubka 1560 1560
A 700 700
B 600 600
C 1980 1980
D 1300 1300
E 1900 1900
F 1560 1560
G 1555 1555
H 525 525
| 1390 1390
K 310 310
L 265 265
M 705 705

Rozméry v mm
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2.12 Pohledy na kotel SF69,80

Pohled ze pfedu Pohled ze zadu

(otevieny kryt dvefi)
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Boc¢ni pohled ze strany
Bocéni pohled zasobniku paliva
o
— l- — —
""" o
15
14 —
L —
5
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1-pfedni kryt

2-dvitka spalinové komory
3-vypinac objemového cCidla
4-Cistici otvor hofaku

5-dvifka komory popelniku
6-regulace kotle

7-reset havarijniho termostatu
- 8-kryt revizniho otvoru
9-pfipojeni topné vody
10-gistici otvor soupouchu
11-spalinovy ventilator
12-kominovy sopouch
13-pfipojeni vratné vody
14-kryt Cisticiho otvoru kolektoru
15-kryt revizniho otvoru
16-zasobnik paliva
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3 Konstrukce kotle, popis funkce
31 Obecnl popis

Kotel (krbova kamna) SmartFIRE je uréen pro spalovani dfevénych pelet, je vybaven ekvitermni regulaci
ecoTOUCH ktera umozrivje Fidit topné okruhy a vyrobu TUV, automatickym CcCisténim vyméniku
(SF11,12,69,80), mechanismem pro manudlnim &isté&nim vymeéniku kotle (SF12,22,41), automatickym ¢isténim
hofaku a automatickym zapalovanim a automatickym vyhasnutim. Regulace umoziuje nastavit tfi stupné
vykonu kotle, kdy podle teploty kotlové vody dochazi k automatickému Fizeni vykonu kotle s cilem zabranit
zbyte€nému cyklovani.

Po automatickém zapaleni kotle, kotel pfejde do automatického rezimu prace. Regulace kotle pak automaticky
fidi mnozstvi podavaného paliva a vykon ventilatoru. Diky automatickému fizeni kotel dosahuje vysoké tepelné
ucinnosti a nizkych emisi ve spalinach.

Konstrukce kotle je ocelovy svafenec, vyménik kotle pak tvofi svislé trubkovnice. Hofak kotle je zhotoven
Z nerezavejici oceli.

32 Spal ovac? komor a

Ve spalovaci komore je umistén hofak kotle, ve kterém probiha spalovani paliva v automatickém rezimu. Hofak
je vyroben z nerezavéjici oceli, je osazen pohyblivym roStem, ktery je v pravidelnych intervalech automaticky
cistén.

33 Komora popeln2ku

V dolni ¢asti kotle je umisténa komora popelniku, ktery je nutno vyprazdnit cca 1x za 6 tydn. Mimo sezonu, kdy
je kotel v provozu pouze pro ohfev TUV, se popelnik vyprazdriuje 1 x za 3 mésice.

34 Komora popeln2zku

V dolni ¢asti kotle je umisténa komora popelniku, ktery je nutno vyprazdnit cca 1x za 6 tydn. Mimo sezonu, kdy
je kotel v provozu pouze pro ohfev TUV, se popelnik vyprazdriuje 1 x za 3 mésice.

35 Komora spalinov®ho kol ektoru

V dolni ¢asti kotle je umisténa komora spalinového kolektoru, kde se shromazduje polétavy prach. Cca 1 x za 6
tydnu je provést vycisténi kolektoru.

36 VimhNDn2zk kotl e

Horni &ast kotle tvofi trubkovy vyménik tepla, kdy trubkovnice jsou umistény svisle. Pro maximalni vyuziti mista,
a dosazeni co nejmensi velikosti je ¢ast trubkovnic vyméniku kotle vedena v celé délce zadni ¢asti kotle, kdy
pfipojeni komina je netradicné umisténo zcela u podlahy. Na viku vyméniku kotle je umistén keramicky
deflektor, ktery odrazi teplo spalin zpét do vymeéniku kotle.

37 Ligthn2 vimRn2ku kotl e

V trubkovnicich vyméniku kotle jsou mistény pruziny, které slouzi k CiSténi. Ovladani pruzin je feSeno zcela
automaticky, kdy k jejich rozkmitani dochazi pomoci servomechanismu (SF11,12,69,89) nebo mechanickou
ovladaci paka je umisténa na bocCni strané kotle (SF22,41).

POZOR : pokud kotel neni vybaven automatickym mechanismem pro Cisténi vyméniku, pak je nutné pravidelné
s pakou zahybat a rozkmitat pruziny, ¢imz dojde k oklepani nanosu polétavého prachu v trubkovnicich. Pokud
kotel neni pravidelné ¢istén, muze dojit k zablokovani mechanismu ¢isténi, proto je nutné Cistit min. 1 x tydné.

38 Podaval pal i va

Palivo je do hofaku podavano ze zasobniku paliva Sikmym Snekovym dopravnikem, a poté gravitané pada do
hofaku. Podavaci cesta je pro zamezeni zpétného hofeni osazena mechanickym ,turniketem®, ktery v kazdé
poloze zabrariuje prohofeni paliva do nasypky.
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39 PS2vod spalovac2ho vzduchu

Odtahovy ventilator zajistuje dodavku nutného mnozstvi vzduchu pro proces dokonalého spalovani v
topenisti. Vzduch je pfisavan do prostoru hofaku pfes nasavaci otvor v dolni ¢asti kotle, vykon ventilatoru je
regulovan elektronicky pomoci regulace, v zavislosti na vykonu kotle.

Navic je kotel vybaven dvéma sefiditelnymi klapkami pro nastaveni mnozstvi sekundarniho a primarniho
spalovaciho vzduchu. Standardné jsou klapky vzdy otevieny na 100%, ale v nékterych pfipadech je nutné proveést
jejich sefizeni.

3.10 Ho S8 k

Hlavni Cast hofaku je tvofena hrncem z nerezaveéjici oceli, v jehoz spodni &asti je pohyblivy rost, ktery je
v pravidelnych intervalech automaticky odsunut a popel spadne do popelniku.

311 EI . horkovzdugn® zapal ov8n?

Zafizeni, které automaticky zapdli hofak, pracuje na horkovzdusném principu, kdy el. zapalova¢ vytéfi horky
vzduch, od kterého se palivo vzniti. Cely proces je fizen regulaci ecoTOUCH.

312 opl 8gt Nn?2 kot !l e

Oplasténi kotle je tvofeno ocelovym plechem s povrchovou Upravou (komaxit), ktery je izolovan mineralni vinou.

4 Zabezpelovac?2 prvky

41 Havarijn? termost at

Slouzi k zajisténi otopného systému proti pfehrati. Je nastaven na teplotu 110°C. P¥i vypnuti havarijniho
termostatu je nutné provést deblokaci kotle ruéné (je nutno pockat pokles teploty kotle o 20°C), obéhové
Cerpadlo je vchodu. V pfipadé opakovaného vypnuti havarijnim termostatem je nutné kotel odstavit z provozu a
Zjistit pfi¢inu opakovaného prehrati kotle.

42 St Signi groubek
Zabezpeluje ochranu motoreduktoru proti pfetiZzeni (uviznuti kamene v podavadi paliva apod). V pfipadé

uviznuti pfekazky dojde ke stfihnuti Sroubku. Po odstranéni pfekazky je nutné Sroubek nahradit novym .
(typ Sroubku : tvrdost 5.8, M6 x 50 mm).

43 Koncovl sp2nal krytu dv2Sek

Pokud je otevien kryt dvifek, koncovy spina¢ vypne chod kotle, protoZze ve spalovaci komofe dochéazi
k produkovani hoflavych plynd a mohlo by dojit k vybuchu.

44 Turni ket proti prohoSen?2 paliva

Pro pfipad prohofeni paliva do zdsobniku, je na podavaci paliva pfed vyusténim do spalovaci komory umistén
turniket, ktery v kazdé své poloze mechanicky oddéluje prostor spalovaci komory do paliva. Pro pohon turniketu
je vyuzivan elektro motor podavace paliva.

45 Termistor (ochrana motoru podavale paliva)

PFi blokaci paliva v podavaéi, dojde k pfehfati el.motoru podavace. Aby nedoSlo k poSkozeni motoru, je osazen
termistorem, ktery motor odpoji od proudu. Po vychladnuti je motor opét funkéni.

46 Objemov@® IsicthilRomna j eho zapojen?

V horni €asti roury Snekového podavale paliva, vedle pfevodovky pohanéjici turniket, je umisténo objemoveé
¢idlo. Jeho uUkolem je detekce nadmérného mnozstvi paliva v podavaci (obvykle zplsobeno mylnym
vyhodnocenim zapalu kotle) a zabranéni zablokovani Snekového podavace.

Cidlo je zapojeno sériové s koncovym spinadem dvifek kotle (viz nakres). Regulator ECOTOUCH na zékladé
objemového Cidla reaguje stejnym zplisobem jako pfi otevreni dvifek kotle (netésnost kotle) a zastavi podavani
paliva a vypne ventilator.
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Obvod objemového ¢idla je dodatecné vybaven prepinacem. Pokud je pfepinac v poloze I (pfepinac je umistén
pobliZz resetovaciho tlacitka havarijniho termostatu), pak regulator EcoTOUCH C¢idlo ignoruje, pouzivejte pouze
pokud je potfeba odstranit z podavace paliva nahromadéné palivo, jinak pfepina¢ musi byt vzdy v poloze ,0%

Pokud regulace EcoTOUCH hlasi alarm ,netésnost kotle”, pak zkontrolujte zda je zplsoben otevienymi dvirky,
nebo nahromadénim paliva v podavadci paliva.
Pokud je alarm zplsoben nahromadénim paliva, pak na téle ¢idla sviti ¢ervena LED dioda. Ujistéte se, Ze kotel
je vyhasnuty, oteviete spalovaci komoru, vyCistéte ji a odsunte dno hofaku. Poté muzete pfistoupit k odsunuti
nahromadéného paliva v podavadi paliva:

- Dejte pfepina¢ objemového ¢idla do polohy ,I*

-V menu regulace ,ru¢ni ovladani“ — zadejte otevfit rost hofaku

-V menu regulace ,ruéni ovladani“ — aktivujte podavani paliva (po dobu cca 5 minut)

LED dioda

Objemové ¢idlo

turniket Roura podavace paliva

Umisténi objemového Cidla

VeSkeré &innosti spojené s Cisténim spalovaci komory a hofaku, je nutné provadét na vyhasnutém kotli, a je
nutné pockat az klesne teplota kotle — obzvlasté teplota keramického hofaku. V pribéhu veskerych operaci
spojenych s Cisténim spalovaci komory a hofaku je nutno pouzivat ochranné pomdacky.

Nastaveni citlivosti objemového ¢idla :
Citlivost ¢idla se nastavuje ota¢enim Sroubku umisténého vedle Cervené LED diody. Pokud ¢idlo reaguje na
pohyb pelet v normalnim rezimu, dfevni prach usazujici se na €idle nebo na otacky Snekového podavce pak je
nutno Cidlo pfenastavit :

- Pro snizeni citlivosti --- otacejte Sroubkem proti sméru hodinovych rugicek

- Pro zvyseni citlivosti --- otaCejte Sroubkem ve sméru hodinovych rugicek
POZOR — NIKDY jednorazové neméiite citlivost &idla vice nez o pul otacky Sroubku (180°). Nové nastaveni ¢idla
musi zajistit zakladni funkci &idla, tj. reakci pfi nahromadéni paliva v podavacdi.

TIP : Cidlo vymontujte, uchopte do dlané (tak aby dlai tvofila kournout) kontaktni plochou &idla vzhiru, a
nasypte pelety na ngj pelety. Pfi nasypani pelet na kontaktni plochu — musi €idlo reagovat.
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Zapojeni objemového €idla, pfepinace Cidla a koncového spinace dvifek

Reset havarijni termostatu

Pfepinac objemového ¢idla

Umisténi prepinage &idla (POZOR v normalnim rezimu VZDY v poloze ,0)

5 Instrukce pro instalaci

Kotel mohou instalovat vylu¢né firmy s platnym opravnénim provadét jeho instalaci. Na instalaci kotle musi byt
zpracovan projekt dle platnych predpist.

51 Souvisej?2c?2 normy

Otopna soustava

CSN 06 0310 (2006)  Tepelné soustavy v budovéach - projektovani a montaz

CSN 06 0830 (2006)  Tepelné soustavy v budovach - Zabezpe&ovaci zafizeni

CSN 07 7401 (1992)  Voda a para pro tepelna energeticka zafizeni s pracovnim tlakem pary do 8 Mpa

CSN 07 0240 (1993 + zmény Z1 — Z9) Teplovodni a nizkotlaké parni kotle. Teplovodni kotle do vykonu 50 kW.
Technické poZzadavky a zkousSeni.

Komin
CSN 73 4201 (2008)  KominG a koufovodil — navrhovani, provadéni a pfipojovani spottebict paliv

Pozarni pfedpisy

CSN 06 1008 (1997)  Pozarni bezpe&nost tepelnych zafizeni.

CSN EN 13501-1 ( 2007) Pozarni klasifikace stavebnich vyrobk(i a konstrukci staveb
- Cast 1: Klasifikace podle vysledkil zkousek reakce na ohefi
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Elektfina
CSN EN 60 335-1 (1997) Bezpecnost elektrickych spotfebi¢l pro domacnost a podobné ucely.

52 Um2stNDn2 kotbedgfehtmdpBeldpisTm

521 Um2stNn2 nanehd$lazwe®lro materi §l u

Kotel postavte na nehoflavou tepelné izolujici podlozku pfesahujici plidorys kotle na stranach o 20 mm. Je-li
kotel umistén ve sklepé, doporuCujeme umistit kotel na podezdivku minimalné 50 mm vysokou.

522 Bezpeln§ vzd§8lenost od hoSlavich hmot .

Od hoflavych hmot stupné hoflavosti B, C,, a C,, - minimalné 200 mm
Od hoflavych hmot stupné hoflavosti Cs - minimalné 400 mm
Pokud stuperi hoflavosti neni znam - minimalné 400 mm

Tabulka — stupné hoflavosti stavebnich hmot a vyrobki

Stupen hoFlavosti | Stavebni hmoty a vyrobky zafazené do stupné hoflavosti (vybér z CSN 73 0823-

stavebnich hmot a|1984)

vyrobku

A — nehofrlavé Zula, piskovec, betony, cihly, keramické obkladacky, malty, protipozarni omitky ...

B — nesnadno hoflavé Akumin, izumin, heraklit, lignos, desky a CediCové plsti, desky ze skelnych viaken

C,—tézce hoflavé Drevo bukové, dubové, desky hobrex, preklizky, werzalit, umakart, sirkolit ...

C,— stfedné hoilavé Dfevo borové, modfinové, smrkové, drevotfiskové a korkové desky, pryzové
podlahoviny ..

Cs— lehce hoflavé Asfaltova lepenka, dfevovlaknité desky, celul6zové hmoty, polyuretan, polystyrén

523 Um?2 s tkbtre¥zhledemkmani pul a| n2 mySFp2rdb 69 &) u .
A Zakladni prostfedi AA5 / AB5 dle CSN 33 2000-3 (1995)
A PFed kotlem musi byt ponechan manipulaéni prostor min. 1200 mm
A Mezi zadni &asti kotle a sténou minimalné 500 mm
A Z boku na strané nasypky prostor minimainé 1000 mm
A Z boku miniméalng 500 mm
A Nad kotlem minimaln& 800 mm
z 7
E|
pln, 500 P S
'y
I £
:. — [ Mal A
|
/ il ” mirn, 1000 mm /
7
i—«.i,* |
% : /
E
£
i
7
7
7
7
| %

Priklad umisténi kotle
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524 Um2stNDn2 krbovl ch kreamd rp uM zal Ine drgBRr1Ak1Z).s t o1 u
A Zakladni prostfedi AA5 / AB5 dle CSN 33 2000-3 (1995)
A PFed kamny musi byt ponechan manipulaéni prostor min. 1000 mm
A Mezi zadni &asti kamen a sténou minimalné 500 mm
A Zlevé strany 800 mm
A Z pravého strany minimaln& 500 mm :
A Nad kotlem minimalné 800 mm '
POZOR : pfed kamny musi byt plocha z nehoflavého \\\\ \“\\\
materialu o velikosti viz nakres.
th
o
N 3
N N
W riicy, S00 pi, SO0 e @
\\
\ e \
o
s SR
N ¢ N
kN A
e : _
T
S - 1 =" N
\ \
] B

525 Um2stNnz vazhlekdemck® s2ti
A Vidlice v zasuvce (230V/50Hz) musi byt vzdy pfistupna

526 Um2stNDn? skladovan®ho paliva.
Palivo musi byt suché, proto jej doporu€ujeme skladovat ve sklepé nebo pod pfistfeSkem

Palivo nesmi byt skladovano ve vzdalenosti mensi nez 400 mm od kotle
Doporucéujeme skladovat palivo v jiné mistnosti, nez je instalovan kotel

> > >

5

53 Zabr8nhNn?2 n2zkoteplotn? korozi

Pro zabranéni nizkoteplotni korozi je nutné zajistit minimalni teplotu kotlové vody a teploty vratné kotlové vody
dle tohoto navodu. Lze pouZit termostaticky tficestny ventil, ktery se montuje do potrubi zpétné vody ke kotli,
nebo Ctyfcestny ventil s elektropohonem. Teplota vratné kotlové vody musi byt po dobu provozu kotle min.
55st.C

UPOZORNENI : Re$eni se &tyfcestnym nebo tficestnym ventilem, ktery neni ovladan automaticky (elektropohonem) neni
povazovano za dostate¢né a nasledkem je poruseni zaruénich podminek a ztrata zaruky.

Do mistnosti, kde bude kotel instalovan, musi byt zajistén trvaly pfivod vzduchu pro spalovani a vétrani.
Spotfeba vzduchu zaleZi na vykonu kotle, viz CSN.

vypoustéci kohout.

54 Demont 8g z8sobn2ku paliva

Pro pfipadnou manipulaci v men$ich prostorach je nutnd demontaz zasobniku paliva. Zasobnik paliva je
vyroben z jednoho dilu a je upevnén dvémi Srouby v misté kde je do kotle zaustén Snekovy dopravnik. Pfed
povolenim upeviiovacich Sroubt je nutné nejdfive :
1) Odpojit kotel od napajeni, pak odpojit veSkera zafizeni (motor podavace, ventilator, zapalovac, teplotni
cidlo kotle, teplotni idlo havarijniho termostatu STB, koncovy spinac dvifek)
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2) demontovat Sroubky na zadni strané nasypky, kterymi je nasypka pfipevnéna k oplasténi kotle
3) demontovat Sroubky na hornich dvou pantech, kterymi je upevnén horni ,faledny“ kryt dvifek ke kotli
4) demontovat Sroubky na dolnich dvou pantech, kterymi je upevnén dolini kryt dvifek ke kotli
5) odSroubovat dva Srouby, kterymi je nasypka upevnéna v misté kde je do kotle zadstén Snekovy
dopravnik
PFi zpétné montazi postupujte v obraceném poradi.

POZOR : V misté zausténi Snekového podavace do kotle, je trubka podavace zatésnéna tésnici Sndrou, pfi
zpétné montazi dbejte, aby byla zachovana tésnost. Pfipadné netésnosti maji negativni vliv na spravnou
¢innost kotle.

55 Spal itneopl®itdilzo

Cidlo teploty spalin musi byt v jimce spalinového sopouchu (na zadni dolni strané kotle) umisténo tak, aby byl
zasunut cca 7 cm a po té musi byt v poloze aretovan Sroubkem. Pokud dojde ke spaleni vodie Cidla, pak je
zfejmé, ze Cidlo bylo zasunuto hluboko (vice nez 7 cm).

56 PSipojend? na kom2n a kom2znovI tah

Je nezbytné dodrzet pfipojeni na komin a montaz v§ech sefizovacich prvka dle nakresu na konci tohoto navodu.
Veskeré kominické prace musi provadét kominicka firma s platnymi opravnénimi.
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6 Il nstrukce pro servisn?2 organizaci

61 Kontroln? |innost pSed spugthDn2m kotle

Prvotni uvedeni kotle do provozu smi provadét pouze smluvni servisni organizace, ktera je opravnéna k této
¢innosti.

UPOZORNENI : Palivo do z&sobniku se plni az po provedeni nasledujicich kontrol !

6.1.1 Kontrola naplnhBDn2 otopn®ho syst ®mu

Voda pro naplnéni kotle a otopné soustavy musi byt &ira a bezbarva, bez suspendovanych latek, oleje a
chemicky agresivnich latek. Jeji tvrdost musi odpovidat CSN 07 7401 (1992) a je nezbytné aby v ptipadé ze
tvrdost nevyhovuje, byla voda upravena. Vysrazeni 1 mm vodniho kamene sniZuje v daném misté& pfestup tepla
z kovu do vody o cca 10%.

Otopné systémy s otevienou expanzni nadobou dovoluji pfimy styk topné vody s atmosférou. V topném obdobi
expandujici voda v nadrzi pohlcuje kyslik, ktery zvySuje korozivni u€inky a souasné dochazi ke znacnému
odparovani vody. K doplnéni vody je mozné pouZit jen vody upravené na hodnoty dle CSN 07 7401 (1992).
Otopnou soustavu je nutné dlikladné proplachnout, aby doslo k vyplaveni v§ech necistot.

6.1.2 TNDsnost otopn® soustavy

613 PSipojen? kotle ke kom2nu

Pfipojeni kotle ke kominu musi byt schvaleno kominickou firmou (revize komina). POZOR k o m2 n mu s 2

navrgehl edem na teplotytemadinS§vedden®dy maxi ni8dsn@. t e
Napojen? na kom2n, vlietnhD vgech regulaln2ch prvkT, n
tohoto n8vodu.

614 PSipojedmektk i ck® s2ti
Zasuvky se pfipojuji tak, aby ochranny kolik byl nahofe a fazovy vodi€ byl pfipojen na levou dutinku pfi pohledu
zepredu. Totéz plati pro dvojité zasuvky.

6.1.5 Kontrola paliva
Je nutné zkontrolovat zda palivo splfiuje technické parametry uvedené v této dokumentaci

6.16 Kontrola z8sobn2ku paliva a podaval e.
Opticka kontrola zasobniku paliva, zejména tésnosti vika zasobniku.

6.1.7 Kontrola kom2nov®ho tahu

Vysoky kominovy tah zplUsobuje zvySeni teploty v koming, snizuje ucinnost kotle a zvySuje spotfebu paliva,
proto vzdy provedte kontrolu méfenim. Nizky kominovy ¢&i nulovy kominovy tah ovliviiuje negativnhé chod kotle
zejména pfi reZimu udrZzovani a ma negativni vliv na Zivotnost kotle, hlavné u spalovani dfevénych pelet se
vytvafi na povrchu vyméniku kotle dehtovy povlak.

618 Nastaven2? regulace pSed prvnegwmi nvegguwediimk do provozu
A Havarijni termostat — nastavit na 100 — 105 st. C (nastavuje se mechanicky, musi se demontovat)
A Kontrola vech pfipojenych &idel zda ukazuji spravné (viz navod k regulaci)
A Kontrola v8ech pfipojenych spotfebicu (Serpadla, mix, ventilator atd) zda pracuji spravné (viz.navod k reg.)
A Nastaveni regulace v servisni rovni (viz. Navod k regulaci.)
A Nastaveni regulace v uZivatelské trovni

62 Prvotn?2 uveden? kotle do provozu

Provést zatop v kotli

Uvést kotel na pozadovanou teplotu (min. 65 st. C) a zkontrolovat tésnost kominového napojeni, napojeni na
systém, tésnost dvifek kotle, t&snost kotle.

Zkontrolujte zda pfepina¢ objemového ¢idla je v poloze ,0°

Zkontrolujte zapojeni termostatického ventilu na vratné kotlové vodé (pokud je pouzit) a umisténi jeho €idla.
Zkontrolujte funkénost koncového spinace krytu dvirek.

Seznamit uzivatele s obsluhou kotle a regulace

Zkontrolovat zda bylo s kotlem dodano standardni vybaveni (navody k obsluze, ...)

Provést Citelné a uplné vyplnéni vSech &asti zarucniho listu.

UPOZORNENI : Na kotel (kamna) bez fadné vypiné&ného zaruéniho listu se nevztahuji zadné zaruky.

> >
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63 Pravideln8 roln? servisn?2 prohl2dka

Pravidelna ro¢ni prohlidka je podminkou pro platnost zaruky, sluzbu si hradi zakaznik pfimo servisni organizaci.
Inerval mezi jednotlivymi prohlidkami musi byt 8 az 14 mésicu.

L'Jkorjy pravidelné roéni prohlidky

A Kontrola zda je kotel provozovan v souladu s navodem k obsluze (palivo, umisténi kotle atd.)

A Opakované provést $koleni obsluhy kotle (nastaveni regulace, udrzba)

A Opticka kontrola stavu kotle, spalinovych cest, podavace paliva

A Vygisténi ventilatoru a komory venitlaroru (nutna demontaz ventilatoru)

A Vycisténi objemového gidla (nutna demontaz)

A Kontrola stavu keramického hofaku

A Kontrola &istoty vyméniku a spalinovych komor

A Kontrola zaruvzdornych tésnéni

A Zda je funkéni nizkoteplotni ochrana kotle

A Vycisténi vymeéniku kotle, vycisténi prostoru pod hofakem (viz revizni otvor hofaku)

A Provést zapis o kontrole do zaruéniho listu, pfipadné nedostatky také uvést do zaruéniho listu
64 VI mhNDna pohonu podavale paliva, vimhDna turniket

V pfipadé, Ze potiebujete vycistit ucpany turniket, demotovat motoru podavace paliva, nebo pfevodovku &i turniket, pak
postupujte nasledovné :

A Vyhasnéte kotel a odpojte od napéti

OdSroubujte Sroub spojujici ozubené kolo pohanéjici turniket se Snekem

Stahnéte ozubené kolo z osy Sneku

Odsroubujte 4 Srouby pfipevnujici motoreduktor k pfirubé roury podavace

Zkuste provést neékolik otacek motoreduktoru se Snekem v protisméru hodinovych rucicek

Demontujte (vysunite z roury podavace) motoreduktor véetné Sneku

Pfi montazi postupujte analogicky

D> D> > D> >
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7 Instrukce pro provoz a obsluhu

7.1 Z 8 p wkotli

V kotli je mozne zatopit vyluéné po ovéfeni tésnosti spoju a zjisténi, zda je topny systém a kotel naplnén vodou.

Ni kdy nedopl Rujte studenou v dalopeni d kotli jedfeba lprsv@dt @dsledujidino t | e
zpusobem:

A Zkontrolovat zda je zasobnik paliva naplnén spravnym palivem

A Zkontrolovat zda je kominova klapka oteviena.

A Zapnout kotel do rezimu zapal — kotel bude provadét automaticky nékolik &innosti, které budou ukon&eny Fadnym
zapalenim kotle a pfechodem do automatického rezimu chodu kotle. Pokud prvni pokus o zapal skon&i nezdarem,
pak regulace provede druhy pokus, pokud i ten skonli nezdarem (regulace aktivuje pfislusny alarm), pak
zkontrolujte kvalitu paliva popfipadé nastaveni kotle.

A Po 10 minutach provedte kontrolu zda kotel pracuje spravné dle nastavenych rezimd

72 Vyhasnut 2 kot !l e

Pfepnéte regulaci do rezimu vyhasnuti

Po ukonéeni reZzimu automatického vyhasnuti, vycistit popelnik, do Zaru odolné nadoby s vikem.

Vypnout kotel na hlavnim vypinadi regulace.

Pokud bude odstavka kotle delSi neZ jeden den, pak je nutné odstranit palivo, aby nedo$lo k jeho zvihnuti a
naslednému zablokovani podavace paliva.

A Pokud bude odstavka kotle del$i nez tyden, pak je nutné odstranit veSkeré palivo ze zasobniku, Snekového
dopravniku a hofaku. Kotel vycistit, odstranit popel. Veskera kotlova dvifka i viko zasobniku paliva musi byt
uzavieny.

> > > >

73 Nastaven? regul ace
Detaily programovani zakladni nebo ekvitermni regulace jsou v uvedeny v samostatném navodu k obsluze.

74 LigtRNn2 popeln2ku

Pokud obsah popele odpovida hodnotam dle normy, pak dojde k zaplnéni popelniku po spaleni cca 4
zasobnikld. Po zapInéni popelniku je tfeba popel vymést, mnozstvi popele kontrolujte min. 1 x za 6 tydnu.

75 Podaval pal i va

751 Vimhna stSign®ho groubku

Pokud dojde k uviznuti tuhého materialu v mechanizmu podavade paliva a nasledkem toho k prestfizeni
pojistného stfizného Sroubku, je nutné jej vyménit. Tato oprava nespada do zarucnich oprav. Obsluha muze
vymenit stfizny Sroubek sama nebo povolat autorizovany servis.

Vzdy je nutno odstranit pfic¢inu blokace podavace (obvykle kamen, drat , nebo jiny pfedmét v podavaci).

Vyména stfizného Sroubku : odpoijit kotel v€éetné podavace paliva od proudu, vyménit stfizny Sroubek, zapnout
el.proud.

752 Vypr88zdnhDn2 z8sobn2ku paliva
Pro vyprazdriovani zasobniku paliva (odstaveni kotle na delSi dobu, uviznuti paliva v podavadi apod.) zapnéte
ruéné posun paliva, kdy palivo bude vytlaeno do hofaku, nebo palivo vybere pfes horni viko zdsobniku paliva.

753 I?r]'ngn§ kontrola stavu podavale paliva
A Uroven hluku — vzrast hlu€nosti indikuje poskozeni lozisek motoru, reduktoru nebo Snekové prevodovky. Je nutné
opravit.
A Rovnomérnost chodu — nerovnomérny chod miZze zpUsobit motoreduktor nebo $nekovy dopravnik.
A Stav Sroubovych spojd — dotahnout uvolnéné Sroubové spoje
A Stav povrchu — odstrafiovat negistotu a prach z povrchu zafizeni, zejména z motoru kde hrozi pfehiati

76 Ligthn2z vimhDn2ku kotl e

V trubkovnicich vyméniku kotle jsou mistény pruziny, které slouZi k &isténi, k rozkmitani pruZit dochazi zcela
automaticky (SF11,12,69,89. Pokud je kotel vybaven jen mechanickym ovladani €isténi, pak je nutné pravidelné
zahybat pakou umisténou na boku kotle (SF22, 41) a rozkmitat pruziny, ¢imz dojde k oklepani nanost
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polétavého prachu v trubkovnicich. Pokud kotel neni pravidelné Cistén, maze dojit k zablokovani mechanismu
Cisténi, proto je nutné Cistit min. 1 x tydné.

Vgdy po skonl en?(mindxno@ne)geeuatnomdsroubovat horni kryt vyméniku (kde je umistén
mechanizmus ¢isténi) a dikladné vycistit cely prostor od usazeného popele.

POZOR : Minimainé 1 x ro¢né je nutné vycistit prostor v dolni Easti vyméniku kotle, kde mize dochazet
k usazovani polétavého prachu. Cistici otvor je pfistupny pfes komoru popelniku, kde v zadni &asti je umistén

ocelovy kryt (revizni otvor) na &tyfech Sroubech. Po demontazi ocelového krytu provedte odstranéni pfipadného
popele.

Revizni otvor horaku

Revizni otvor dolni &asti vyméniku

77 LigthNn2 hoS8ku (revizn2 otvor hoS§ku)

Obsluha musi provést pravidelné kontrolu Cistoty prostoru pod hofakem, kde je umistén pohyblivy rost horaku.
Kontrola musi byt provedena min. jednou ro¢né.

78 Nastaven? spalovac?2ho vzdychu (prim8rn2 a seku

Kotel je osazen dvéma vzduchovyma klapkama, které umozhuji pfesné nastaveni mnozstvi spalovaciho
vzduchu. Jedna vzduchova klapka je pro primarni spalovaci vzduch a jedna pro sekundarni spalovaci vzduch.

Standardné jsou obé klapky otevieny na 100%, ale v individualnich podminkach je mozno proveést jejich
sefizeni. Nastaveni klapek se provadi na zakladé :
- pozorovani plamene pres servisni dvifka (opatfené sklenénym prizorem), kdy kvalita plamene
slouzi k nastaveni vzduchovych klapek
- analyzatoru spalin
V pfipadé potfeby je nutno zmenSit mnozZstvi spalovaciho vzduchu (pfiviit klapky), nedoporuuje se uzavfit
klapky vice neZ na obrazku.

klapka P R I MC R Nwzdichu klapka S E K UN D C FoN/gddchu

2
W 2o,

7N N
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79 Z8kladn? z8sady pro provoz kotl e

PFed uvedenim kotle do chodu musi byt kotel napustén vodou.
VSechny dvifka pfi provozu kotle musi byt fadné uzavieny. Dvifka musi tésné doléhat, jinak je nutné sefidit zavésy
a zamek, nebo vyménit tésnéni.
Dvitka spalovaci komory otvirejte jen pfi vypnutém kotli, jinak hrozi nebezpeci vybuchu
V okoli kotle udrzujte poradek, neskladujte v blizkosti kotle hoflavé materialy.
Nikdy nedoplfiujte studenou vodu do topného systému pokud je kotel rozpéleny a v provozu. Hrozi zni€eni kotle.
Nikdy se nesnaZzte uhasit ohen v kotli pomoci vody, hrozi poSkozeni kotle, nebezpeti opafeni a vzniku jedovatych
plyn.
Teplota a tlak vody v kotli nesmi pfekrocit maximalni hranici uréenou timto navodem.
PFi nedodrzeni doporuc¢ené minimaini teploty kotlové vody muze dojit k roseni vyméniku kotle a jeho nasledné
korozi.
A Po odstaveni kotle na del$i dobu del$i nez jeden den musi byt zasobnik paliva, podavaé paliva a spalovaci prostor
bez paliva, jinak pfi startu po delSi dobé dojde ke stfihnuti stfizného Sroubku.
A Po odstaveni kotle na del$i dobu nez 1 tyden, musi byt kotel, spalovaci komora a vyménik Cisté, jinak dochazi
k absorbovani vzdusné vihkosti a korozi, Zivotnost kotle se zkracuje.
A Kotel mize obsluhovat jen osoba stars$i 18 let, ktera je obeznamena s navodem pro obsluhu.
A Kotel musi byt provozovan ve standardnim prostfedi a hlavné suchém prostredi.
A PSi mani pathem sgdy poug2vejte vhodn® rukavice, .NBktpearda
| 8sti kotle mohou dosahovat teplot pSes 100 st. C proto
A Vegker® opravy je nutno prov§dhRt érln pokald. et Botel vyp
UPOZORNENI : Kotel je ptizplisoben pro dlouhodoby provoz, jeho &asté vyhasinani a opétovné zapalovani zkracuje
jeho Zivotnost.

v > > D> > >
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8 bdrgba po topn® sez-nh

81 Pravideln® roln? prohl 2odkgya n(i azuatcr)i zovanou seryv

Kazdoro¢né je nutné provést servisni prohlidku, tato prohlidka je podminkou pro platnost zaruky. Pokud nebude
provedena kazdoro¢ni prohlidka, pak narok za zaruku zanika. P¥i pfijezdu servisniho technika musi byt kotel
vyhasnuty a musi byt vysypany popelnik.

Ukony pravidelné roéni prohlidky

Kontrola zda je kotel provozovan v souladu s navodem k obsluze (palivo, umisténi kotle atd.)
Opakované provést Skoleni obsluhy kotle (nastaveni regulace, udrzba)

Opticka kontrola stavu kotle, spalinovych cest (zejména vodorovnych €asti), podavace paliva
Kontrola pfipojenych teplotnich Cidel

Kontrola koncového spinace krytu dvifek, objemového cidla

Kontrola stavu hofaku a vSech keramickych &asti kotle

Kontrola ro$tu hofaku zda pfi pohybu nevykazuje velkou volnost, nebo hluk

Kontrola Cistoty vyméniku (nutno demontovat horni dil — vycistit a zkontrolovat Cistici mechanismus)
Kontrola spalinovych komor

Kontrola Zaruvzdornych t&snéni

Zda je funkéni nizkoteplotni ochrana kotle

Vycisténi vyméniku kotle, vyc&isténi prostoru hofaku, vycisténi kolektoru spalin

VYCISTENI odtahového ventilatoru a jeho okoli (nutna jeho demontaz)

Provést zapis o kontrole do zaruéniho listu, pfipadné nedostatky také uvést do zaruéniho listu

DD DD DD D> DD D D> D> >

811 DOPORULUJEME preventivnD vymBDni't
Kondenzator ventilatoru (1 x za dva roky provozu)

Kondenzator motoru pohonu podavace paliva (1 x za dva roky provozu)

> >

82 Ddrgba kotle po topn® sez-nhD (obsluha)

Obsluha kotle musi provést nasledujici ukony

Vycistit hofak

Vycistit kolektor spalin

Vycistit spalinovy sopouch

Vycistit veSkeré keramické €asti (véetné hofaku) od pfipadnych Usad spe€eného popele

Pedclivé vycistit vyménik a spalinovou komoru v€etné usad v koufovodech kotle

Pokud kotel neni pouzivan v letnich mésicich, pak je tfeba odstranit palivo ze zasobniku, Snekového dopravniku a
retorty hofaku.

D> > > >

Revizni otvor horaku
Pro vyc€isténi hofaku a okolniho prostoru je nutno demontovat kryt revizniho otvoru hofaku.

Kolektor spalin
Pro vycisténi spalinového kolektoru je nutno demontovat horni &ast oplasténi kotle a odSroubovat horni kryt kolektoru.
Doporucujeme svéfit autorizovanému servisu.

Spalinovy sopouch
Cistici otvor pro &iténi spalinového sopouchu je umistén v doini &asti zadni stény kotle.

POZOR : Vyrobce nedoporucuje vypoustét vodu z kotle a topného systému z dlivodu zkraceni zivotnosti kotle.

9 Doprava kotle

Kotel se prevazi ve svislé poloze zplsobem zamezujicim mechanickému poskozeni a prasknuti spoji. Kotel
musi byt zabezpecen vuci Skodlivému plsobeni atmosférickych vlivli (auto kryté plachtou apod.)
Kotel musi byt uskladnén pod stfechou na suchém misté zabezpeceném vici pusobeni atmosférickych vliva.
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10 Na co se zejm®na nevztahuje z8ruka

A Vyménu t&snéni (t&snéni dvifek apod.)

Vyménu vnitfniho keramického oblozeni v kotli

Vyménu stfizného Sroubku, loZisek, kondenzatoru motoru

Poskozeni kotle dopusténim studené vody do rozehfatého kotle

Poskozeni kotle v souvislosti se Spatnou instalaci, Spatnym provozovanim a nevhodnym umisténim kotle.
PosSkozeni odtahového ventilatoru kondenzatem, nebo nadmérnym teplem

Zavady a poskozeni kotle vzniklé nedodrzenim pokyn( uvedenych v tomto navodu.

> > > > > >

11 Z8rul n2 podm2nky

A Zaruka 24 mésict na kotel od data uvedeni do provozu autorizovanou servisni organizaci, avSak maximalné 30
mésicli od data prodeje a to jen na tzemi Ceské republiky.

111 Podm2?2nky pro platnost z8ruky

A Podminkou pro platnost zaruky je dodrzeni minimalini teploty vratné kotlové vody 55 °C, proto je nutné u kazdého
kotle instalovat na potrubi vratné vody 3-cestny termostaticky ventil a obéhové Cerpadlo.

A Instalaci kotle musi provést firma, kterd ma k této éinnosti veskera opravnéni.

A Uvedeni kotle do provozu a za$koleni obsluhy kotle (véetn& obsluhy regulace) musi provést smluvni servisni
organizace a musi fadné vyplnit zarucni list (bez vyplnéného zaruéniho listu zaruka nebude poskytnuta)

A Uvedeni kotle do provozu hradi zakaznik pFimo autorizovanému servisu.

A Zakaznik je povinen si objednat kazdy rok prohlidku kotle smluvni servisni organizaci, a to po celou dobu zaruky.
Pokud nebudou tyto prohlidky provedeny, ztraci narok na zaruku kotle. Pravidelné kazdoro¢ni prohlidky smluvni
servisni organizaci hradi zdkaznik. Provedena prohlidka musi byt zapsana do zaruéniho listu.

A Nedodrzeni tohoto navodu pfi obsluze a provozu kotle ma za nasledek ztratu zaruky.

A PFi zaruéni opravé je povinnosti majitele kotle predlozZit servisni organizaci original zaruéniho listu s vypinénymi
ro¢nimi prohlidkami a je povinen pfedat servisni organizaci kopii zaru¢niho listu. Pokud v zaruénim listu nebudou
zaznamenany pravidelné ro¢ni prohlidky, pak se nejedna o zaru€ni opravu a majitel kotle hradi naklady na opravu
v plné vysi.

A Jakykoli zasah do konstrukce kotle, elektroinstalace nebo regulace ma za nasledek ztratu zaruky.

12 Li kvidace kotle po uplynut?2 g¢givotnost.i

Kotel je vyroben pfevazné z ocelovych materiall a neobsahuje zadné nebezpecné chemické latky, proto k jeho likvidaci
vyuZzijte sbérnych dvora nebo firem zabyvajicich se vykupem druhotnych surovin.

13 Z8§sady bezpel nosti pSi obsluze a opravsg§ch kot e
A Opravy & vymény elektro soucéasti jen pokud je celé zaFizeni vypnuto a neni pod napétim

P¥i ¢isténi kotle, pfi vybirani popele je vzdy nutné pouzivat rukavice a jiné vhodné pracovni pomucky

Nedotykejte se holyma rukama motoru pohonu palivového podavade, miize dosahnout az 100°C

Dvifka spalovaci komory otvirejte jen pfi vypnutém kotli, jinak hrozi nebezpeci vybuchu

V okoli kotle udrzujte pofadek, neskladujte v blizkosti kotle hoflavé materialy.

Kotel maze obsluhovat jen osoba starsi 18 let, ktera je obeznamena s navodem pro obsluhu.

D> > > > >
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141 --A--sch®ma zapof eghtdécdlO®AHe s

POKOJOVY TERMOSTAT + TUV

POK. TERM. _ |

I
4.,
] é TOPNY OKRUH
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N
%1 M
BOJLER KOTEL
1.2 1.1
LEGENDA :
1.1 kotel

1.2 bojler (neni soucasti dodavky)

2.1 Cerpadlo primarniho okruhu (neni soucasti dodavky)
2.2 Cerpadlo TUV (neni soucasti dodavky)

3.1 &idlo teploty TUV v bojleru

3.2 &idlo teploty vratné vody

4.1 tfi-cestny termostaticky ventil (neni sou€asti dodavky)
4.2 kulovy kohout (neni sou¢asti dodavky)

5.1 pokojovy termostat (neni sou¢asti dodavky)

Uveden® sch®ma nenahrazuje S&§8dn
PRO OCHRANU VRATNE VODY V (
TERMOSTATI CKh VENTI L.

Termost aticklT ventil mus?2 udr gov
na 55 st. C.
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142 --B--sch®ma zapoj egbtécalO®AHe s

EKVITERMNI RIZENI 3xOKRUH UV 4+ TUV  TOPNE OKRUHY

POK. TERM. = ' | [POK. TERM.| |POK.TERM.

LEGENDA :

1.1 kotel

1.2 bojler (neni sou¢éasti dodavky)

2.1 Cerpadlo primarniho okruhu (neni sou€asti dodavky)

2.2 Cerpadlo TUV (neni soucasti dodavky)

2.3 Cerpadlo topného okruhu (neni soucasti dodavky)

3.1 Cidlo teploty TUV v bojleru

3.2 Cidlo teploty vratné vody

3.3 Cidlo teploty topného okruhu

3.4 Cidlo venkovni teploty

4.1 tfi-cestny termostaticky ventil (neni sou€asti dodavky)
VARIANTNE - tfi-cestny ventil s elektropohonem a vlastnim
fizenim (neni soucasti dodavky)

4.2 kulovy kohout (neni sou¢asti dodavky)

5.1 pokojovy termostat (neni sou€asti dodavky)

6.1 anuloid (neni sou¢asti dodavky)

Uveden® sch®ma nenahrazuje S8§dn

PRO OCHRANU VRATNE VODY TH (
TERMOSTATI CKh VENTI L

Pro S2zen? t opzellcehn ®nk rpuchlTi vj e n |
mo dul M a teplotn? l'idlo zt8kp @
vybaven2 regulace um2z S2dit | en

Termostatickl ventil nebo | tySc
mus2 udrgovat min. teplotu vrat

GAS KOMPLET s.r.0., 2016-01-29 strana 31 (celkem 32)



SF15,22,41 (03/11/2014/PL/V3.0), SF11,12 ( 16/01/2013/PL/V 1.0), SF69,81 (27/11/2012/PL/ITGS)

143 Sch®ma pSi pokem2znkotl e na

Vzhledem k pozadavku na nizky tah komina, nizkou teplotu spalin a moznost tvorby kondenzatu je nutné
vénovat zvysenou pozornost pfi volbé kominového systému.

Doporucujeme pouzivat keramické kominy, nebo kominy z nerezové oceli, které vytvofi potfebné podminky pro
chod kotle.

Dilezité je spravné pripojit kotel na téleso komina, viz schéma. Musi byt zaru¢ena tésnost spojl, nesmi
dochazet k hromadéni pfipadného kondenzatu v pfipojovacim sopouchu a kondenzat nesmi natékat do kotle.
Maximalni délka pfipojovacich trub od kotle k napojeni do komina nesmi pfesahnout délku 3 m. Pfipojovaci
kominové potrubi musi byt spadovano ve sméru ke kotli ve spadu min. 10% (optimalné 30% az 45%).
Kominové pfipojovaci potrubi musi byt izolovano v celé délce nehoflavou izolaci min. 25 mm silnou.

DODRZUJTE hodnotu kominového tahu dle tabulky viz ,technické parametry a rozméry”

Za Yl elem dosagen? spr8vn®ho tahu kom2zna za vdgech k
regul 8t odopahul| uj em& lrmmechanat k ®m pri nci pu) .

SF 21: 120 + 130
SF 41: 160

|-

Iny

&)

T

LAA AL ALl d L el

[=2]
[

1-tepelna izolace komina, 2-regulator tahu automaticky, 3-kominova klapka, 4-pfipojovaci T-kus, 5-
zaslepka (&istici otvor), 6-sopouch

Uveden® sch®ma nenahrazuje projekln2 n&krh RkRamépan
bTt provedeno dle platnich norem. K oondibnoircnko® pzrpSTcseo |
kt ®t 0o | imM%e@dtuveden2zm do provozu mus?2 blt prok§z§
virobce kotle (kom2novli tap)atnouacieyi zKémzpr 8us?
kom2npjoale2du norempmwwIusobil T k
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